RAPID RILV ALPHATECH A

ELEKTRISCHER HEISSLUFTDAMPFER MIT DIREKTEM DAMPF

A TAN 7x1/1GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN
o Heiluft 70 - 300°C

o Heifiluft mit Beschwadung

® Dampf 70 - 100°C

© Kombination 70 - 300°C

® Dauerbetrieb

o Jeitgestevert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

® Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen

© Hauptschalter zur Wahl der Betriebsarten Heifluft, Dampf, Kombination
(voreingestellter Wert) oder Schnellabkiihlung bei offener Tur

© Temperatur-Regelschalter von 70 bis 300°C

o Jeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei
abgelaufener Zeit

o Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer
Gebldseumsteuerung) fuer eine perfekte Gleichmdssigkeit des
Gareergebnisses

© Serienmiiflig manuelle Beschwadung

® fanuelle Garraumentfeuchtung

® Garraumbeleuchtung

o Spritzwasserschutz IPX3

KONSTRUKTION

® Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301, zur leichten Reinigung mit
vollstindig abgerundeten Kanten

® 25 mm starke Garraumisolierung

SERIENAUSSTATTUNG © Thermische Ausdehnungsbriicke zwischen Innenraum und Frontseite

® Tiir mit zwei getrennten, hinterlifteten, gehirteten Glascheiben - die innere
mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Warmeabstrahlung zur
Bedienerseite und haherer Effizienz

OPTIONEN - BEI GERRTEBESTELLUNG ANFORDERN © 7ur leichten Reinigung uUfk|(1ppb(1re Innenscheibe

® Anschlussvorbereitung fiir Dunstabzugshaube * Grif it Ref_hh:/ Links-()ﬁngng -
 Anschluss an Energieapfinienungsanloge ® (esteckte Turdichtung aus hitze- und alterungsbestindigem Silikon

o Tiranschlagwechsel OJL?]pEgE]rLr;elel:TnJ:rhulb der T, die das abtropfende Kondenswasser direkt in
o Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs

® Finhdngeschienen

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG
® Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkérpern aus
INCOLOY 800
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SICHERHEITSAUSSTATTUNG

o Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum

® Sicherheit gegen Uber- und Unterdruck im Garraum
® Motorschutzschalter

® Mechanischer Tirkontaktschalter

ZUBEHOR

© Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlissen und
Verbindungen - 2,5 mt.

® Dunstabzugshaube mit luftgekihltem Schwadenkondensator (ginsetzbar
nur bei Gerdten mif Anschlussvorbereitung)

e Abstandsrahmen bei Installation mit Dunstabzugshaube

o Fettfilter

o Untergestell aus Edelstahl rostfrei

o Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen

o Wiirmeschriinke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung
und eingebauten Auflageschienen

o Ablage fiir Reinigungsmittel fiir Untergestelle - Kapazitdit 2 Kanister 10 1.

® Wagen fiir Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazitdt 2 Kanister 10 1.

e Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 1)
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1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Betrigbsart
- Schnellkiihlen bei gedffneter Tiir

- Heiluft

- Dampfgaren

- Kombination

- Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur

- Bedienknopf Einstellung der Garzeit

o N o~ Ul BowWw N

- Taste manuelle Beschwadung

ALPHATECH .x
TECHNISCHE DATEN REV 071 M KAPAZITAT (GN)
AuBenabmessungen mm 830 x 640 x 760 h 7x1/1GN
Abmessungen mit Verpackung ~~ mm 915 %745 x 940 h
Bruttogewicht / Nettogewicht Kg 84/74
Elekirische Gesamtleistung kw 12,5 Einschubabstand (mm)
Garraumheizleistung kw 12 70 mm
Liifterleistung kw 0,4

Versorgungsspannung v 3N'AC400V - 50 Hz




Die hier aufgefihrten Daten sind nicht als bindend zu betrachten. Die Firma behilt sich das Recht vor, in jedem beliebigen Moment ohne Vorankiindigung Ainderungen anzubringen
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Germiiss CE - Gasverordung, soll fir jedes Gerdt eine angemessene Abgasabfihrung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden C€ IPX 3
5 b,
AnschluB Stromkabel Einfilllstuzen Dampfgenerator-Entkalker Eg Luftansaugung % Ablouf Flissigkeiten M
Gaszufuhr und Gewindeart Gmruumnmgﬂfggﬂgrﬁgg Wasseranschluf (normales Wasser) N Ablauf Kondensat
=T
Abgaskamin Wrasenabzung Garraum Wasseranschluf (enthirtetes Wasser) :§\:
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