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ELEKTRISCHER HEISSLUFTDÄMPFER MIT DIREKTEM DAMPF

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN
• Heißluft 70 - 300°C
• Heißluft mit Beschwadung
• Dampf 70 - 100°C
• Kombination 70 - 300°C
• Dauerbetrieb
• Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG
• Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
• Hauptschalter zur Wahl der Betriebsarten Heißluft, Dampf, Kombination 

(voreingestellter Wert) oder Schnellabkühlung bei offener Tür
• Temperatur-Regelschalter von 70 bis 300°C
• Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei 

abgelaufener Zeit
• Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer 

Gebläseumsteuerung) fuer eine perfekte Gleichmässigkeit des 
Gareergebnisses

• Serienmäßig manuelle Beschwadung
• Manuelle Garraumentfeuchtung
• Garraumbeleuchtung
• Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG
• Einhängeschienen

OPTIONEN  -  BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN
• Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
• Anschluss an Energieoptimierungsanlage
• Türanschlagwechsel

KONSTRUKTION  
• Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl 1.4301, zur leichten Reinigung mit 

vollständig abgerundeten Kanten
• 25 mm starke Garraumisolierung
• Thermische Ausdehnungsbrücke zwischen Innenraum und Frontseite
• Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere 

mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur 
Bedienerseite und höherer Effizienz

• Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
• Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
• Gesteckte Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
• Tropfwanne unterhalb der Tür, die das abtropfende Kondenswasser direkt in 

den Ablauf leitet
• Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs

ELEKTRISCHE BEHEIZUNG
• Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus 

INCOLOY 800



REV 101 M

SICHERHEITSAUSSTATTUNG
• Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
• Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
• Motorschutzschalter
• Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR
• Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und 

Verbindungen - 2,5 mt.
• Fettfilter
• Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar 

nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
• Untergestell aus Edelstahl rostfrei
• Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
• Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung 

und eingebauten Auflageschienen
• Ablage für Reinigungsmittel für Untergestelle - Kapazität 2 Kanister 10 l.
• Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

• Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)
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REV 101 M

REV 101 M
830 x 640 x 970 h

915 x 745 x 1150 h

98 / 88

14,5

14

0,4

3N AC 400 V - 50 Hz

10 x 1/1 GN

70 mm

mm

mm

Kg

kW

kW

kW

V

1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Betriebsart

2 - Schnellkühlen bei geöffneter Tür

3 - Heißluft

4 - Dampfgaren

5 - Kombination

6 - Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur

7 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit

8 - Taste manuelle Beschwadung

TECHNISCHE DATEN KAPAZITÄT  (GN)

Einschubabstand  (mm)

Außenabmessungen

Abmessungen mit Verpackung

Bruttogewicht / Nettogewicht

Elektrische Gesamtleistung

Garraumheizleistung

Lüfterleistung

Versorgungsspannung
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REV 101

• 3 AC 230 V
   nr. 4 x 6 mm2

• 3N AC 400 V
   nr. 5 x 2,5 mm2
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I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.
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REV 101 M

IPX 3

Anschluß Stromkabel Einfüllstuzen Dampfgenerator-Entkalker Luftansaugung Ablauf Flüssigkeiten

Gaszufuhr und Gewindeart Dampfabführung und 
Garraum-Unterdrucksicherung Wasseranschluß (normales Wasser) Ablauf Kondensat

Abgaskamin Wrasenabzung Garraum Wasseranschluß (enthärtetes Wasser)
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Germäss CE - Gasverordung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden


